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livin' in a new light



Il gruppo Detas si basa sull’esperienza e la 
professionalità tramandate di generazione in generazione 
dal 1896 quando a Pola (Istria), nacque la prima azienda 
che produceva materiali e sistemi elettrici. 

Negli anni iniziò la produzione di alimentatori e Detas si 
specializzò nel settore dell’automazione industriale, 
una divisione ancora oggi attiva ed in continua crescita. 

Nel 1998 viene fondata la divisione D-POWER, attiva nel 
settore della sicurezza stradale e pioniera nello sviluppo 
di impianti di segnalazione luminosa a LED, 
attualmente riferimento europeo del settore grazie a continue 
innovazioni nei prodotti, lenti brevettate, lampeggianti 
omologati e una gamma completa di rinomata qualità. 

Nel 2008 estendiamo la missione di sicurezza stradale con la 
divisione DLEDS, attiva in illuminazione di gallerie, 
strade e pensiline. L’esperienza incrociata proveniente 
dalle altre divisioni in alimentatori-LED-ottiche ci permette di 
offrire da subito prodotti affidabili e dalle alte prestazioni. 

Negli anni lo sviluppo continua, introducendo una gamma 
completa di prodotti per l’illuminazione industriale 
e corpi progettati per rispondere ad esigenze specifiche, 
tecnico-funzionali, di luce. 

Il marchio DLEDS diventa una garanzia e sicurezza per i 
nostri clienti, con una rete di vendita sviluppata a livello 
mondiale ed ampio portafoglio di progetti realizzati con 
successo. 

Nel nostro stabilimento di Rezzato (Brescia), i corpi 
illuminanti sono sviluppati, prodotti e collaudati. Il nostro 
ufficio tecnico può contare su anni di esperienza e strumenti 
specifici come un goniofotometro interno per lo 
sviluppo di fotometrie ed ottiche, una camera per effettuare 
test IP e resistenza alla corrosione usando la 
nebbia salina, oltre ad una vasta serie di misuratori di 
parametri elettrici, tra cui resistenza alle scariche 
atmosferiche  e colorimetrici. 

Il nostro stabilimento è sotto sorveglianza ENEC, TÜV e 
NRTL.
Il controllo qualità finale è eseguito individualmente dopo 
un periodo di prova di 48 ore e garantisce la massima 
affidabilità dei prodotti finiti.

Detas investe in affidabilità, prestazioni e 
servizio, offrendo sempre le soluzioni più 
efficienti per rispondere alle vostre esigenze, 
garantendo il ritorno sull’investimento nei 
tempi più brevi possibili.      

livin' in a new light
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SPAZI 
COMMERCIALI

Illuminazione di aree 

commerciali ed espositive. 

È visibile come l'elevato 

livello di uniformità 

richiesto sia stato raggiunto. 

Utilizziamo LED specifici per 

ogni tipo di applicazione, 

per risaltare al meglio cibi o 

superfici da illuminare. 

Rendering di interni

AMBIENTI DI 
LAVORO

Illuminazione di uffici ed 

ambienti di lavoro nel 

rispetto delle norme.

Gli apparecchi utilizzati 

sono idonei all’impiego in 

ambienti con videoterminali 

secondo norma EN 12464-1 

(L≤1000 cd/m per a<65° ed 

UGR<19).
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Rendering di esterni

ESTERNI

Illuminazione d'accento 

di aree esterne con utilizzo 

di differenti ottiche e fasci 

luminosi.

PIAZZALI

Illuminazione di 

aree esterne ad uso 

movimentazione merci e/o 

sosta con raggiungimento 

di alti livelli di uniformità ed 

illuminamento orizzontale. 
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Adam

90
15

4060

IP67
IK 10

250 kg

STEP 
MAC ADAM

5CRI >80 700 mA

Ø 42

DATI TECNICI    
[mm]

MODELLI DIMENSIONI   

Faretti da incasso a terra con 

funzione segnapasso per vialetti e 

camminamenti ed illuminazione 

di piccole aree verdi.

Corpo e cassaforma in alluminio.

Codice Modello CCT [K] Angolo Potenza [W] Flusso lampada [lm] Flusso nom. [lm]

8000071021 ADAM60 M-1 3000 120° 3 93 300

8000071020 ADAM60 W-1 5700 120° 3 95 300

8000071031 ADAM60 M-2 3000 2 x 120° 3 93 300

8000071030 ADAM60 W-2 5700K 2 x 120° 3 95 300

LED

N° LED 1

Alimentazione 700 mA

Corpo Alluminio sabbiato

Grado di protezione IP67

L70 >50.000 ore

Temperatura colore 3000 K - 5700 K

Indice resa cromatica CRI >80

Isolamento Classe III

Temperatura operativa -30...+40°C

Fornito con cavo 1.35 m

Peso 270 g
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Adam steel

STEP 
MAC ADAM

3 350 mACRI >80

IP68
IK 10

250 kg

 
88
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 88 44 

Ø 66

ADAM STEEL 88

 
88

 

 1
50

 64 

 58 

 4
8 

 
44

 

 32 

 31,50 

 4
4 

 1
50

 

 88 44 

Ø 34

ADAM STEEL 44

DATI TECNICI    
[mm]

MODELLI DIMENSIONI   

Faretti da incasso a terra con 

funzione segnapasso per vialetti e 

camminamenti ed illuminazione di 

piccole aree verdi. 

Corpo in acciaio inossidabile SS 316.

Cassaforma in alluminio.

Codice Modello CCT [K] Angolo Potenza [W] Flusso lampada [lm] Flusso nom. [lm]

8000071032 ADAM44-M-1 3000 90° 1 89 130

8000071033 ADAM44-N-1 4000 90° 1 89 130

8000071035 ADAM44-W-1 5700 90° 1 89 130

8000071036 ADAM44-M-2 3000 2 x 90° 1 89 130

8000071037 ADAM44-N-2 4000 2 x 90° 1 89 130

8000071038 ADAM44-W-2 5700 2 x 90° 1 89 130

8000071040 ADAM88-M-1 3000 120° 3 267 390

8000071041 ADAM88-N-1 4000 120° 3 267 390

8000071042 ADAM88-W-1 5700 120° 3 267 390

8000071043 ADAM88-M-2 3000 2 x 120° 3 267 390

8000071044 ADAM88-N-2 4000 2 x 120° 3 267 390

8000071045 ADAM88-W-2 5700 2 x 120° 3 267 390

8000071034 ADAM88-M-4 3000 4 x 90° 3 267 390

8000071046 ADAM88-N-4 4000 4 x 90° 3 267 390

8000071047 ADAM88-W-4 5700 4 x 90° 3 267 390

LED

N° LED 1 - 3

Alimentazione 350 mA

Corpo AISI 316

Grado di protezione IP68

L70 >50.000 ore

Temperatura colore 3000 K - 4000 K - 5700 K

Indice resa cromatica CRI >80

Isolamento Classe III

Temperatura operativa -30...+40°C

Fornito con cavo 0.5 m

Peso

MODELLI
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Borg

Ø 42Ø 41

BORG 42 BORG 60

Ø
 4

2
90

7

Ø 39

60Ø
 6

0

11
0

7

Ø 40

IK 08
IP67

STEP 
MAC ADAM

5 700 mACRI >80

DATI TECNICI    
[mm]

MODELLI DIMENSIONI   

Faretti da incasso a terra per 

l’illuminazione decorativa in 

diversi contesti interni ed esterni.

Corpo e cassaforma in alluminio.

Codice Modello CCT [K] Angolo Potenza [W] Flusso lampada [lm] Flusso nom. [lm]

BORG42-M-30 3000 30° 3 70 300

8000070745 BORG60-M-40-T 3000 30° 3 100 300

8000070744 BORG60-W-40-T 5700 30° 3 140 300

8000070740 BORG60-M-40 3000 30° 3 100 300

8000070741 BORG60-W-40 5700 30° 3 140 300

LED

N° LED 1

Alimentazione 700 mA

Corpo Alluminio sabbiato

Grado di protezione IP67

L70 >50.000 ore

Temperatura colore 3000 K - 5700 K

Indice resa cromatica CRI >80

Isolamento Classe III

Temperatura operativa -30...+40°C

Fornito con cavo 1.5 m

Peso 230 g (Borg 42)
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Borg

BORG 60BORG 42
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Borg steel

STEP 
MAC ADAM

3 350 mACRI >80

IP68
IK 10

250 kg

 3
5 

 
23

 

 

17 

 23 Ø 23

35  4
7 

 60 

 44 

Ø 60

47

Ø 44

Ø 46Ø 20

BORG STEEL 23 BORG STEEL 60

Ø 17

DATI TECNICI    
[mm]

MODELLI DIMENSIONI   

Faretti da incasso a terra per 

l’illuminazione decorativa in diversi 

contesti interni ed esterni. 

Corpo in acciaio inossidabile SS 316. 

Cassaforma in alluminio (BORG 45).

Codice Modello CCT [K] Angolo Potenza [W] Flusso lampada [lm] Flusso nom. [lm]

8000070751 BORG23-M-60 3000 60° 1 95 130

8000070752 BORG23-N-60 4000 60° 1 97 130

8000070750 BORG23-W-60 5700 60° 1 100 130

8000070753 BORG60-M-45 3000 45° 1 95 130

8000070754 BORG60-N-45 4000 45° 1 97 130

8000070755 BORG60-W-45 5700 45° 1 100 130

8000070756 BORG60-M-45-ASYM 3000 45° 1 95 130

8000070757 BORG60-N-45-ASYM 4000 45° 1 97 130

8000070758 BORG60-W-45-ASYM 5700 45° 1 100 130

LED

N° LED 1

Alimentazione 350 mA

Corpo Acciaio

Grado di protezione IP68

L70 >50.000 ore

Temperatura colore 3000 K - 4000 K - 5700 K

Indice resa cromatica CRI >80

Isolamento Classe III

Temperatura operativa -30...+40°C

Fornito con cavo 1 m

Peso 50 g (Borg steel 23)
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Borg steel

BORG STEEL 60BORG STEEL 23
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Nemea

172

192

11
0

157

119

15
011

3

103

10
8

117

18
5

110

17
3

230 VAC 24 VDC

IK 09
IP67

IK 08

STEP 
MAC ADAM

5CRI >80 CRI >70 RGB

NEMEA 3 NEMEA 6 NEMEA 12

DATI TECNICI    
[mm]

MODELLI DIMENSIONI   

Lampade da incasso a terra per 

l’illuminazione architettonica di 

edifici e giardini.

Codice Modello CCT [K] Angolo Potenza [W] Flusso lampada [lm] Flusso nom. [lm]

8000044250 NEMEA-3K2-M38-230 3000 38° 6 330 

8000044251 NEMEA-3K2-N38-230 4000 38° 6 370 

8000044208 NEMEA-3-OP-AC4-M-230 3000 120° 4 300 

8000044258 NEMEA-3-OP-AC4-N-230 4000 120° 4 

8000044207 NEMEA-3-RGB30-24 RGB 30° 3 

8000044209 NEMEA-6W2-M30-24 3000 30° 12 

8000044210 NEMEA-6W2-W30-24 5700 30° 12 

8000044215 NEMEA-6W2-RGB-24 RGB 30° 12 

8000044231 NEMEA-6X3-M30-230 3000 30° 18 

- NEMEA-6X3-N30-230 4000 30° 18 

8000044230 NEMEA-6X3-W30-230 5700 30° 18 

LED

N° LED 1

Alimentazione 230 VAC - 24 VDC

Corpo Alluminio pressofuso

Ghiera AISI 316-304

L70 >50.000 ore

Temperatura colore 3000 K - 4000 K - 5700 K

Indice resa cromatica CRI >80

Isolamento Classe II o III

Temperatura operativa -20...+40°C

Fornito con cavo 0.5 m

Peso 0.8 - 1.6 - 1.7 kg
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Nemea                     

NEMEA 3 OP NEMEA 3 NEMEA 6 NEMEA 12
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Kronos

STEP 
MAC ADAM

5CRI >75

 1
24

 

 115 

 1
34

,5
 

 5
2,

5 

 110 

14
8

ø1
48

13
4.

5

ø110

52
.5

ø115

12
4

230 VAC

IK 08
IP67

DATI TECNICI    
[mm]

MODELLI DIMENSIONI   

Lampada da incasso a terra 

per l’illuminazione di vialetti, 

camminamenti ed aree verdi.

Codice Modello CCT [K] Angolo Potenza [W] Flusso lampada [lm] Flusso nom. [lm]

8000044005 KRONOS-1-M 3000 120° 9 120 1305

8000044007 KRONOS-1-W 5700 120° 9 150 1305

LED

N° LED 1

Alimentazione 230 VAC

Corpo Alluminio pressofuso

Grado di protezione IP67

L70 >50.000 ore

Temperatura colore 3000 K - 5700 K

Indice resa cromatica CRI >75

Isolamento Classe II

Temperatura operativa -30...+40°C

Fornito con cavo 0.5 m

Peso 1.3 kg
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Kronos
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SolarTop 80 / mini SolarBrick

IK ?
IP68

96
41

96

9080

27
80 99

6

SOLARTOP 80 MINI SOLARBRICK

DATI TECNICI    
[mm]

MODELLI DIMENSIONI   

Moduli da incasso fotovoltaici per 

l’illuminazione segnapasso di aree 

esterne.

Corpo e cassaforma in alluminio.

Codice Modello CCT [K] Angolo Potenza modulo [W] Autonomia*

5000019447 SOLAR TOP 80 5700 360° 0.30 200 ore

5000019445 MINI SOLAR BRICK 5700 360° 0.35 50 ore

*dopo piena 
carica

N° LED 1 - 4

Alimentazione Fotovoltaica

Corpo ABS

Lente Polkicarbonato

Grado di protezione IP68

Batteria
 Ni-Mh 1,2V
tipo 1000 mAh AA

Temperatura operativa
-20...+70°C
-25...+60°C

Peso 90 g - 200 g
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SolarTop 80 / mini SolarBrick 

SOLARTOP 80 MINI SOLARBRICK
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Topaz

IP67
IK 10

STEP 
MAC ADAM

5CRI >80 24 VDC

 5
2 

 5
8 

 11 

 90 

 195 

 6
4 

 130 

 2
2 

 166 

 150 

 180 

Foto: Topaz con fascio asimmetrico e accessorio paletto.

DATI TECNICI    
[mm]

MODELLI DIMENSIONI   

Lampade da incasso a parete o 

pavimento per l’illuminazione 

architettonica e decorativa, 

con possibilità di montaggio in 

paletto da terra. 

Corpo e cassaforma in alluminio.

Codice Modello CCT [K] Angolo Potenza [W] Flusso lampada [lm] Flusso nom. [lm]

8000070930 TOPAZ-3-M 3000 30° 7.5 355 825

8000070935 TOPAZ-3-W 5700 30° 7.5 380 825

8000070931 TOPAZ-3-M-ASYM 3000 30° 7.5 355 825

8000070936 TOPAZ-3-W-ASYM 5700 30° 7.5 380 825

  Accessorio Paletto per TOPAZ 3

8000070940 TOPAZ-6-M 3000 30° 13.5 608 1485

8000070950 TOPAZ-6-W 5700 30° 13.5 635 1485

LED

N° LED 3 - 6

Alimentazione 24 VDC

Corpo Alluminio pressofuso

Frontale Acciaio

L70 >50.000 ore

Temperatura colore 3000 K - 5700 K

Indice resa cromatica CRI >80

Isolamento Classe III

Temperatura operativa -20...+40°C

Fornito con cavo 0.8 m

Peso 0.9 - 1.4 kg
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Topaz
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Liam

STEP 
MAC ADAM

5 230 VACCRI >70

IP65
IK 06

88
10

5

170

105

49

LIAM H LIAM V

80

55

105

17
0

DATI TECNICI    
[mm]

MODELLI DIMENSIONI   

Lampada da incasso a parete 

per l’illuminazione di aree 

esterne di accesso agli edifici e 

camminamenti.

Codice Modello CCT [K] Angolo Potenza [W] Flusso lampada [lm] Flusso nom. [lm]

8000071100 LIAM H-M 3000 K 170° 7 W 215 lm 700

8000071110 LIAM H-W 57000 k 170° 7 W 280 lm 700

8000071120 LIAM V-M 3000 K 120° 5 W 120 lm 500

8000071130 LIAM V-W 57000 k 120° 5 W 160 lm 500

LED

N° LED 5 (Liam H) - 3 (Liam V)

Alimentazione 230 VAC

Corpo Alluminio pressofuso

Grado di protezione IP65

L70 >50.000 ore

Temperatura colore 3000 K - 5700 K

Indice resa cromatica CRI >70

Isolamento Classe II

Temperatura operativa -10...+55°C

Fornito con cavo 1.5 m

Peso 0.8 kg



27

Liam

LIAM H LIAM V
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Orion

IP65
IK 06

STEP 
MAC ADAM

5CRI >70 24 VDC

Ø 79 79

44

32

77

66

ORION R ORION Q

DATI TECNICI    
[mm]

MODELLI DIMENSIONI   

Lampada da incasso a parete per 

l’illuminazione decorativa a terra 

di aree di passaggio.

Codice Modello CCT [K] Angolo Potenza [W] Flusso lampada [lm] Flusso nom. [lm]

8000073300 ORION-R-M 3000 80° 3 66 300

8000073301 ORION-R-W 5700 80° 3 75 300

8000073302 ORION-Q-M 3000 80° 3 66 300

8000073303 ORION-Q-W 5700 80° 3 75 300

LED

N° LED 1

Alimentazione 24 VDC

Corpo Alluminio pressofuso

Grado di protezione IP65

L70 >50.000 ore

Temperatura colore 3000 K - 5700 K

Indice resa cromatica CRI >70

Isolamento Classe III

Temperatura operativa -20...+40°C

Fornito con cavo 0.3 m

Peso
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Orion

ORION R ORION Q
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Jago 2

IP65
IK08

STEP 
MAC ADAM

5CRI >80 230 VAC

16
6

57 45

90

DATI TECNICI    
[mm]

MODELLI DIMENSIONI   

Lampada da parete per 

l’illuminazione perimetrale e 

valorizzazione di edifici.

Codice Modello CCT [K] Angolo Potenza [W] Flusso lampada [lm] Flusso nom. [lm]

8000073120 JAGO2-2-M-230 3000 2 x 60° 6 2 x 65 600

8000073121 JAGO2-2-N-230 4000 2 x 60° 6 2 x 75 600

LED

N° LED 2

Alimentazione 230 VAC

Corpo Alluminio

Grado di protezione IP65

L70 >50.000 ore

Temperatura colore 3000 K - 4000 K

Indice resa cromatica CRI >80

Isolamento Classe I

Temperatura operativa -10...+40°C

Fornito con cavo 

Peso 0.3 kg
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Jago 2
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Odo

IP65
IK 08

CRI >90

STEP 
MAC ADAM

3 230 VAC

110

10
8

7864

30
6

120

10
8

7864

20
0

DATI TECNICI    
[mm]

MODELLI DIMENSIONI   

Lampade da parete per 

l’illuminazione perimetrale 

e valorizzazione di edifici, 

disponibile con emissione di luce 

singola o doppia.

Codice Modello CCT [K] Angolo Potenza [W] Flusso lampada [lm] Flusso nom. [lm]

8000073065 ODO 12A400-MR 3000 2 x 40° 12 2 x 1100 1440

8000073066 ODO 24A200-NR 4000 2 x 40° 12 2 x 1250 1440

8000073067 ODO 12A400-MQ 3000 40° 15 1100 1800

8000073068 ODO 12A400-NQ 4000 40° 15 1250 1800

LED

N° LED 12 (Odo R) - 6 (Odo Q)

Alimentazione 230 VAC

Corpo Alluminio pressofuso

Grado di protezione IP65

L70 >25.000 ore

Temperatura colore 3000 K - 4000 K

Indice resa cromatica CRI >90

Isolamento Classe II

Temperatura operativa -20...+55°C

Fornito con cavo 

Peso 1.8 kg (Odo R) - 1.4 kg (Odo Q)
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Odo

ODO R ODO Q



Ve
rs

. 6
.0

 / 
01

-2
01

7

34

Cube

IP65
IK 08

STEP 
MAC ADAM

5CRI >80 230 VAC

100

13
0

90

80
90

100

DATI TECNICI    
[mm]

MODELLI DIMENSIONI   

Lampade da parete per 

l’illuminazione d’accento di edifici, 

disponibile con emissione di luce 

singola o doppia.

Codice Modello CCT [K] Angolo Potenza [W] Flusso lampada [lm] Flusso nom. [lm]

8000073172 CUBE-1 M-230 3000 120° 3 155 

8000073173 CUBE-1 N-230 4000 120° 3 170 

8000073170 CUBE-2 M-230 3000 120° 6 75+155 

8000073171 CUBE-2 N-230 4000 120° 6 82+170 

8000073175 CUBE-HP-1 M-230 3000 40° 10 756 

8000073176 CUBE-HP-1 N-230 4000 40° 10 780 

8000073177 CUBE-HP-1 W-230 5700 40° 10 803 

- CUBE-HP-2 M-230 3000 -40° +40° 13 500+500 

- CUBE-HP-2 W-230 5700 -40° +40° 13 515+515 

LED

N° LED 1 - 2

Alimentazione 230 VAC

Corpo Alluminio pressofuso

Grado di protezione IP65

L70 >50.000 ore

Temperatura colore 3000 K - 4000 K -5700 K

Indice resa cromatica CRI >80

Isolamento Classe II

Temperatura operativa -25...+50°C

Fornito con cavo 0.5 m

Peso 0.9 kg
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Cube

CUBE 2 CUBE 1
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Amar 2

IP67
IK 06

STEP 
MAC ADAM

5CRI >80 230 VAC

Ø
 2

20
 8

10
 

Ø 8

 155

 155 

15
5

Ø
 2

20
 8

10
 

Ø 8

 155

 155 

15
5

DATI TECNICI    
[mm]

MODELLI DIMENSIONI   

Paletto luminoso ideale per 

l’illuminazione di giardini e 

vialetti, senza dispersione di luce 

verso l’alto.

Codice Modello CCT [K] Angolo Potenza [W] Flusso lampada [lm] Flusso nom. [lm]

8000070972 AMAR 2-AC-M13 3000 360° 13 540 1300

8000070971 AMAR 2-AC-W13 5700 360° 13 570 1300

LED

N° LED 31

Alimentazione 230 VAC

Corpo Alluminio pressofuso

Grado di protezione IP67

L70 >36.000 ore

Temperatura colore 3000 K - 5700 K

Indice resa cromatica CRI >80

Isolamento Classe II

Temperatura operativa -25...+50°C

Fornito con cavo 0.35 m

Peso 2.7 kg



37

Amar 2                     
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Biko

IP68
IK08

STEP 
MAC ADAM

5CRI >80 12/24 VDC

DATI TECNICI    
[mm]

MODELLI DIMENSIONI   

Faretti da immersione per 

l’illuminazione decorativa di 

piscine e fontane.

ø 
69

ø 
13

5

ø 
18

0

ø 
20

5

Codice Modello CCT [K] Angolo Potenza [W] Flusso lampada [lm] Flusso nom. [lm]

8000072025 BIKO 1R3 5700 25° 3 300 390

- BIKO 4R2 5700 30° 9 926 1170

- BIKO 4R2 - RGB RGB 25° 15 162 1950

- BIKO 6R2 5700 30° 12 1560

- BIKO 6R2 - RGB RGB 25° 24 420 3120

- BIKO 12R2 5700 25° 29 2067 3770

- BIKO 12R2 - RGB RGB 25° 33 726 3290

LED

N° LED 1 - 4 - 6 - 12

Alimentazione 12/24 VDC

Corpo AISI 316

Grado di protezione IP68

L70 >50.000 ore

Temperatura colore 5700 K

Indice resa cromatica CRI >

Isolamento Classe III

Temperatura operativa -10...+40°C

Fornito con cavo 3 m

Peso 0.4 - 0.4 - 1.6 - 2.7 kg
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Biko

BIKO 1	 BIKO 4	 BIKO 6	 BIKO 12
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Tak 11

 4
60

 

 130 75

 2
55

 
 2

05
 

IP65
IK 08

STEP 
MAC ADAM

5CRI >80 24 VDC

DATI TECNICI    
[mm]

MODELLI DIMENSIONI   

Proiettore per l’illuminazione 

architettonica e d’accento di 

particolari di edifici e giardini.

Disponibile a richiesta anche 

versione a parete.

Codice Modello CCT [K] Angolo Potenza [W] Flusso lampada [lm] Flusso nom. [lm]

8000070850 TAK11 - 11W 3000 30° 11 824 1375LED

N° LED 1

Alimentazione 24 VDC

Corpo Alluminio

Grado di protezione IP65

L70 >50.000 ore

Temperatura colore 3000 K

Indice resa cromatica CRI >80

Isolamento Classe III

Temperatura operativa -20...+40°C

Fornito con cavo 0.5 m

Peso
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Tak 11
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Tachyon

IP65 
IK 08

STEP 
MAC ADAM

5 24 VDCCRI >70

DATI TECNICI    
[mm]

MODELLI DIMENSIONI   

Proiettore per l’illuminazione 

architettonica e d’accento 

di particolari di edifici  e 

giardini.

Codice Modello CCT [K] Angolo Potenza [W] Flusso lampada [lm] Flusso nom. [lm]

8000071210 TACHYON 18-W 5700 20° 38 1876 3800LED

N° LED 18

Alimentazione 24 VDC

Corpo Alluminio pressofuso

Grado di protezione IP65

L70 >50.000 ore

Temperatura colore 3000 K

Indice resa cromatica CRI >70

Isolamento Classe III

Temperatura operativa -20...+40°C

Fornito con cavo 0.5 m

Peso 2.8 kg
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Tachyon
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Flat 2
IP65

STEP 
MAC ADAM

4

IK 08

230 VACCRI >70

A B C D

FLAT2 10 110 165  55 130

FLAT2 20 155 225 60 175

FLAT2 40 200 275 70 235

FLAT2 60 250 355 75 285

FLAT2 100 290 425 85 360

FLAT2 150-200 360 565 120 500

 75 

 3
55

  2
85

 

 250 A

C

B
D

DATI TECNICI    
[mm]

MODELLI DIMENSIONI   

Proiettori universali compatti 

per varie applicazioni all’esterno 

ed interno, prodotti con 

componentistica di livello 

superiore.

LED

N° LED 1 - 2 - 4

Alimentazione 230 VAC

Corpo Alluminio pressofuso

Vetro Temprato 5 mm

L70 >50.000 ore

Temperatura colore 5000 K

Indice resa cromatica CRI >70

Isolamento Classe I

Temperatura operativa -25...+40°C

Fornito con cavo 0.5 m

Peso  0.5-1.2-2.2-3.5-5.5-9.5 kg

Codice Modello CCT [K] Angolo Potenza [W] Flusso lampada [lm] Flusso nom. [lm]

8000016700 FLAT2-10-W 5000 120° 10 910 1150

8000016701 FLAT2-20-W 5000 120° 22 2 100 2530

8000016702 FLAT2-40-W 5000 120° 40 3 620 4600

8000016703 FLAT2-60-W 5000 120° 59 5 350 6785

8000016704 FLAT2-100-W 5000 120° 95 8 550 10 950

8000016705 FLAT2-150-W 5000 120° 145 13 200 16 675

8000016706 FLAT2-200-W 5000 120° 187 16 850 21 505
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Flat 2

10 W	   20 W	       40 W	               60 W	    100 W	                    150 W / 200 W  
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Flat 2 HB

 120 

 5
00

 

 5
65

 

 360 

 53 

 57 13

360 120

56
5 50

0

IP65
IK 08

STEP 
MAC ADAM

3 230 VACCRI >80

DATI TECNICI    
[mm]

MODELLI DIMENSIONI   

Proiettori con riflettore 

concentrante ideali per le altezze 

di montaggio elevate come 

capannoni e centri sportivi, 

prodotto con componentistica di 

livello superiore.

LED

LED driver   Xitanium

N° LED 4

Alimentazione 230 VAC

Corpo Alluminio pressofuso

Vetro Temprato 5 mm

L70 >50.000 ore

Temperatura colore 3000 K - 4000 K - 5000 K

Indice resa cromatica CRI >80

Isolamento Classe I

Temperatura operativa -25...+40°C

Peso 13 kg

Codice Modello CCT [K] Angolo Potenza [W] Flusso lampada [lm] Flusso nom. [lm]

8000016729 FLAT-2-150-M 3000 60° 150 14 800 21 000

8000016730 FLAT-2-200-M 3000 60° 185 19 980 25 530

8000016725 FLAT-2-150-N 4000 60° 150 16 950 22 200

8000016726 FLAT-2-200-N 4000 60° 185 20 720 25 900

8000016827 FLAT-2-150-W 5000 60° 150 17 850 22 500

8000016828 FLAT-2-200-W 5000 60° 185 21 830 27 195

8008000710 Rete Elettrosaldata - Griglia di protezione ad uso sportivo

Staffa per sospensione
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Flat 2 HB
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Maya 7

IP66 
IK 08

STEP 
MAC ADAM

5 230 VACCRI >70

Al
SUPERCAST®

290
440
520
615

20
7

30
0

37
0

44
0

245
370
450
545

48 65 80 10
0

DATI TECNICI    
[mm]

MODELLI DIMENSIONI   

Proiettori per l’illuminazione 

funzionale di aree esterne, 

adattabile ad una moltitudine 

di applicazioni grazie all’ampia 

scelta di ottiche asimmetriche, 

tra cui l’illuminazione sportiva ed 

industriale perimetrale.

LED

LED driver   Xitanium

Alimentazione 230 VAC

Corpo Alluminio SUPERCAST®

Vetro Temprato 5 mm

L70 >100.000 ore

Temperatura colore 4000 K - 5700 K

Indice resa cromatica CRI >70  (su riciesta >80/90)

Isolamento Classe I o II

Temperatura operativa -25...+50°C

Fornito con cavo 0.30 m H07

Peso 1.9 - 4 - 8.1 - 13 kg

Modello CCT [K] Potenza [W] Efficienza [lm/W] Flusso nom. [lm]

MAYA 7A 4M850 4000/5700   41 100-118 5 945 

MAYA 7B 8M700 4000/5700   68 100-118 9 860 

MAYA 7B 12M700 4000/5700 102 100-118 14 790 

MAYA 7C 16M700 4000/5700 136 100-118 19 720 

MAYA 7C 20M600 4000/5700 153 100-118 22 185 

MAYA 7C 20M700 4000/5700 170 100-118 24 650 

MAYA 7D 24M700 4000/5700 203 100-118 29 435 

MAYA 7D 28M800 4000/5700 270 100-118 39 150 

MAYA 7D 40M680 4000/5700 330 100-118 47 850 

15S

29A

58S

59A

OTTICHE
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Maya 7

7D	 7C	 7B	 7A
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Kes strip

IP65
IK10

STEP 
MAC ADAM

5 230 VACCRI >80

420 - 905 - 905

88

655 - 1265 - 1565

90

DATI TECNICI    
[mm]

MODELLI DIMENSIONI   

Plafoniere stagne per 

l’illuminazione di aree 

commerciali, industriali e garage 

in sostituzione dei vecchi tubi 

fluorescenti.

LED

LED driver   Xitanium

N° LED 84 - 168 - 216

Alimentazione 230 VAC

Corpo e lente Policarbonato

Grado di protezione IP65 

L80/B10 >50.000 ore

Temperatura colore 4000 K

Isolamento Classe II

Temperatura operativa -25...+40°C

Fornito con cavo 2 m - H05

Peso 2.4 - 2.8 - 3.2 kg

Codice Modello CCT [K] Angolo Potenza [W] Flusso lampada* [lm] Flusso nom. [lm]

8000021480 KES-STRIP-V3-60-N 4000 120° 30 2450 5100

8000021482 KES-STRIP-V3-120-N 4000 120° 50 4550 8500

8000021484 KES-STRIP-V3-150-N 4000 120° 63 6000 10710

8000021485 KES-STRIP-V3-150-N 6000 120° 63 6180 10710
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Kes strip
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Kes N

IP65
IK 08

STEP 
MAC ADAM

5 230 VACCRI >80

 9
0 

 95 
 75 

 680 / 1240 / 1520 

 600 / 1160 / 1440 

 9
0 

 95 
 75 

 680 / 1240 / 1520 

 600 / 1160 / 1440 

DATI TECNICI    
[mm]

MODELLI DIMENSIONI   

LED

LED driver   Xitanium

N° LED 96 - 216 - 264

Alimentazione 230 VAC

Corpo Alluminio

Lente Policarbonato

L70 >50.000 ore

Temperatura colore 4000 K - 6000 K

Isolamento Classe I

Temperatura operativa -25...+40°C

Fornito con cavo 2 m H07

Peso 3 kg

Plafoniere stagne per 

l’illuminazione di aree 

commerciali, industriali e 

pensiline, offre potenze più elevate 

rispetto alla famiglia KES STRIP.

Codice Modello CCT [K] Angolo Potenza [W] Flusso lampada [lm] Flusso nom. [lm]

8000021413 KES-N-60-40 4000 120° 40 4 150 7 315 

8000021414 KES-N-120-50 4000 120° 50 5 500 8 500 

8000021416 KES-N-120-70 4000 120° 70 7 550 11 900 

8000021420 KES-N-150-100 4000 120° 100 10 420 17 000 

8000021422 KES-N-150-120 4000 120° 120 12 500 20 400 

8000D21422 KES-N-150-120- 1-10V 4000 120° 120 12 500 20 400 

800DA21422 KES-N-150-120- DALI 4000 120° 120 12 500 20 400 

8000021417 KES-N-120-70-W 6000 120° 70 7 776 11 900 

8000021423 KES-N-150-120-W 6000 120° 120 12 875 20 400 
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Kes N
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Trilogy N

IP66
IK 08

STEP 
MAC ADAM

5 230 VACCRI >75

300 / 600 / 1000

80

91

61

17
8

DATI TECNICI    
[mm]

MODELLI DIMENSIONI   

Proiettori ideali per l’illuminazione 

di insegne, pareti e particolari 

d’architettura grazie ad una scelta 

di ottiche molto concentrate.

LED

N° LED 5 - 15 - 20 - 12

Alimentazione 230 VAC

Corpo Alluminio

Vetro Temprato 4 mm

L70 >70.000 ore

Temperatura colore 4000 K - 5700 K

Indice resa cromatica CRI >75

Isolamento Classe I o II

Temperatura operativa -40...+50°C

Fornito di cavo

Peso 1.5 - 2.5 - 4.0 kg

Lunghezza Modello CCT [K] Ottiche Potenza [W] Flusso lampada [lm] Flusso nom. [lm]

30 cm TRILOGY N 5R700 4000/5700 13S, 1A, 20S 12 1 100 1 500 

60 cm TRILOGY N 15R700 4000/5700 13S, 1A, 20S 33 3 400 4 125 

100 cm TRILOGY N 20R550 4000/5700 13S, 1A, 20S 35 3 600 4 375 

100 cm TRILOGY N 20R700 4000/5700 13S, 1A, 20S 40 4 350 5 000 

Efficienza [lm/W]

100 cm TRILOGY N 12M400 4000/5700 58S, 15S 59 100-118 8 732 

100 cm TRILOGY N 12M525 4000/5700 58S, 15S 75 100-118 11 100 
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Trilogy N             
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Trilogy Bust

340

Ø60

41
0

28
5

15
0

80 300

91

91

17
8

84

IP65
IK 08

STEP 
MAC ADAM

5 12 VDCCRI >70

DATI TECNICI    
[mm]

MODELLI DIMENSIONI   

Lampada indipendente 

alimentata da kit fotovoltaico, 

rappresenta la soluzione 

più semplice ed economica 

per illuminare punti non  

raggiungibili dalla rete elettrica. 

LED

N° LED 5 - 6

Alimentazione 230 VAC

Corpo Alluminio

Vetro Temprato 4 mm

L70 >100.000 ore

Temperatura colore 5500 K

Batteria  Piombo AGM/12 Ah

Autonomia 
in assenza di sole

>7 giorni 
(con sistema acceso 14 h/gg)

Isolamento Classe III

Temperatura operativa -10...+50°C

Peso totale 10 kg (lampada 1.5 kg)

Codice Modello CCT [K] Angolo Potenza [W] Flusso lampada [lm] Flusso nom. [lm]

8000044040 Trilogy Bust 5500 Asimmetrico 10

con pannello

fotovoltaico
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Trilogy Bust
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Xcellent
White 
COB

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Nulla posuere ipsum a 
venenatis fringill a. 
Nullam nec erat auctor lacus 
sollicitudin semper at quis mi. 

Bianco o colore?

 Scegli
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Xcellent
White 
COB

Xcellent
White 
COB

+ =

Xcellent
White 
COB

Xcellent
White 
COB

COBA COBA UD

TRACK LIGHT MODULAR

Punti vendita sotto i riflettori

4000 K
ideale per il bianco

3000 K
ideale per i colori

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Mauris dictum in sem ac sagittis. 
Cras vel libero purus. Pellentesque malesuada 
tristique turpis in vestibulum. 
Pellentesque a velit mollis risus interdum 
tincidunt. 
Phasellus vestibulum aliquet orci, posuere 
posuere nisl convallis at. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing elit. 

Il meglio di entrambi
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TIPO DI LED TEMPERATURA COLORE

CA
RN

E 
SA

LU
M

ER
IA RM

Red Meat
MM

Marbled Meat

ROSE 3000 K

PE
SC

E FF
Fresh Fish

5700 K

FR
UT

TA
 

VE
RD

UR
A

FEV
Frutta e Verdura

3000 K

FO
RN

O
LA

TT
IC

IN
I

PB
Premium Bread

2500 K

ES
PO

SI
ZI

O
N

E

4000 K - CRI 80 4000 K

Soluzioni  
per banchi 
alimentari

COBA COBA UD

TRACK LIGHT MODULAR

Soluzioni 
per 
esposizioni 
in corsia

PRAXIS SL LINEAR



61

Food LED lighting









IL
L

U
M

IN
A

Z
IO

N
E

 S
TA

N
D

A
R

D

F
O

O
D

 L
E

D
 L

IG
H

T
IN

G

Presentiamo la gamma di prodotti LED di ultima 
generazione dedicata all'illuminazione degli 
alimenti.
La vista è il primo senso, al momento dell'acquisto 
anche l'unico, che giudica la qualità di un prodotto. 
Diventa quindi fondamentale metterne in risalto i 
colori e l'aspetto per incentivare la vendita.
Perché scegliere "Food LED Lighting":

•	 Elevata resa cromatica

•	 Notevole risparmio energetico

•	 Bassissima emissione di raggi UV e IR

•	 Temperatura di colore dedicata

•	 On/Off istantaneo

•	 Assenza di manutenzione

•	 Durata >50.000 ore

•	 Qualita della luce costante nel tempo

La tecnologia LED assicura colori vivi, saturi, brillanti, 
anche dopo anni di esercizio con prestazioni 
paragonabili al nuovo.
In ottemperanza alla normativa EN 62471 le nostre 
lampade hanno emissioni irrisorie di raggi UV 
ultravioletti e IR infrarossi. È risaputo che i raggi UV e 
IR favoriscono il precoce deterioramento delle qualità 
organolettiche.
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Mettere in risalto la freschezza, i colori e l’aspetto degli alimenti è 
fondamentale per ottenere sia una vendita più coinvolgente, sia per 
incentivare il cliente all’acquisto.

I LED dedicati alla categoria FOOD sono la migliore risposta per 
illuminare i banchi degli alimentari con soluzioni specifiche ed efficaci 
per:

•	 CARNE / SALUMERIA

•	 PESCE

•	 FRUTTA / VERDURA

•	 LATTICINI / PRODOTTI da FORNO / PASTICCERIA.

La gamma dei prodotti proposti per il FOOD assicura risultati perfetti per 
qualsiasi alimento si voglia illuminare. 

LA LUCE GIUSTA PER OGNI CIBO

Colori splendenti, vivaci e brillanti, sono garantiti dai LED che uniscono elevate 
rese cromatiche a spettri cromatici dedicati.

Le prestazioni, ottenute in abbinamento ai riflettori ad alto rendimento, 
migliorano le efficienze energetiche e riducono drasticamente i consumi. 

I costi manutentivi delle vecchia lampade con tecnologia a scarica vengono 
azzerati. 

Inoltre, i prodotti della linea FOOD sono a basso impatto ambientale, il che 
può favorire la classificazione energetica degli impianti.

Grazie a PRAXIS SL, studiato appositamente per le corsie dei grandi 
supermercati, si ottiene inoltre un altissimo livello di illuminamento sul 
prodotto mettendo in secondo piano il livello di calpestio ed attirando tutta 
l'attenzione sulla merce esposta.
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Food LED lighting

COBA UD TRACK LIGHT

Potenza lampada 40 W 40 W

Numero lampade installate 100 100

Totale potenza installata 4000 W 4000 W

Consumo annuo €
(0,22 € / kWh)

Consumo energetico

Vita media 50 000 h

Flusso luminoso

Decadimento flusso

3780 lm

Indice di resa cromatica (RA)

Costanza cromatica
(ellissi di MacAdam)

92

3

Tecnologie a confronto
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Track light

90

215

26
0

Ø105

IP20

CRI >90

STEP 
MAC ADAM

3 230 VAC

DATI TECNICI    
[mm]

MODELLI DIMENSIONI   

Faretto da binario per l’illuminazione 

di negozi, supermercati ed attività 

commerciali. 

Disponibili modelli con LED dedicati 

al tipo di merce esposta per una 

migliore presentazione del prodotto.

Codice Modello CCT [K] Angolo Potenza [W] Flusso lampada [lm] Flusso nom. [lm]

8000029101 TL310202-L0750-15C-30 3000 35° 30 1950

8000029132 TL310202-L0750-15C-40 4000 35° 30

8000029110 TL310202-L0750-15C-C30 XWC 35° 30

8000029102 TL310202-L850-15C-30 3000 35° 35

8000029103 TL310202-L850-15C-40 4000 35° 35

8000029111 TL310202-L850-15C-C30 XWC 35° 35

8000029104 TL310202-L850-19C-W30 FPB 35° 35

8000029105 TL310202-L850-19C-P27 FFM 35° 35

8000029106 TL310202-L1050-19C-30 3000 35° 40 2630

8000029107 TL310202-L1050-19C-40 4000 35° 40 2845

8000029100 TL310202-L1050-19C-C30 XWC 35° 40 2210

8000029112 TL310202-L1050-19C-W30 FPB 35° 40

8000029108 TL310202-L1050-19C-P27 FFM 35° 40

LED

LED driver   Xitanium

N° LED 1

Alimentazione 230 VAC

Corpo Alluminio

Vetro 3 mm

L80 >50.000 ore

Temperatura colore 3000 K - 4000 K

Indice resa cromatica CRI >92

Isolamento Classe I

Temperatura operativa -10...+40°C

Peso 4.6 kg

Inserire R all'interno del codice per finitura nera RAL 9005 - esempio : 8000R60801

XWC Xcellent White COB FF Fresh Fish

RM Red Meat FEV Frutta e Verdura

MM Marbled Meat PB Premium Bread
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Track light
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Coba

 
23

0 
 1

00
 

IP20

CRI >90

STEP 
MAC ADAM

3 230 VACCRI >80

DATI TECNICI    
[mm]

MODELLI DIMENSIONI   

Lampade da incasso in 

controsoffitto per l’illuminazione 

di negozi, supermercati e centri 

commerciali. 

Disponibili modelli con LED 

dedicati al tipo di merce esposta 

per una migliore presentazione 

del prodotto.

Inserire R all'interno del codice per finitura nera RAL 9005 - esempio : 8000R60801

Codice Modello CCT [K] CRI Angolo Potenza [W] Flusso lampada [lm] Flusso nom. [lm]

COBA-L-750-15B-30 3000 80 60° 30 3376 4260

8000060811 COBA-L-750-15C-30 3000 90 60° 30 2854 3600

COBA-L-750-15B-40 4000 80 60° 30 3643 4500

8000060812 COBA-L-750-15C-40 4000 90 60° 30 3130 3870

8000060813 COBA-L-750-15C-XWC XWC 90 60° 30 2679 3000

COBA-L-1050-19B-30 3000 80 60° 40 4502 5680

8000060814 COBA-L-1050-19C-30 3000 90 60° 40 3806 4800

COBA-L-1050-19B-40 4000 80 60° 40 4858 6000

8000060802 COBA-L-1050-19C-40 4000 90 60° 40 4173 5160

COBA-L-1050-19C-XWC XWC 90 60° 40 3572 4000

COBA-L-1180-19B-30 3000 80 60° 46 5177 6532

COBA-L-1180-19C-30 3000 90 60° 46 4377 5520

COBA-L-1180-19B-40 4000 80 60° 46 5587 6900

COBA-L-1180-19C-40 4000 90 60° 46 4799 5934

COBA-L-1180-19C-FEV FEV 60° 46 4271 4922

COBA-L-1180-19C-RM RM 60° 46 3032 3496

COBA-L-1180-19C-MM MM 60° 46 2822 3266

COBA-L-1180-19C-FF FF 60° 46 4891 5658

COBA-L-1180-19C-PB PB 60° 46 4529 5244

COBA-L-1180-19C-XWC XWC 90 60° 46 4019 4600

LED

LED driver   Xitanium

N° LED 1

Alimentazione 230 VAC

Corpo Alluminio

Vetro 3 mm

L80 >50.000 ore

Temperatura colore 3000 K - 4000 K

Indice resa cromatica CRI >92

Isolamento Classe II

Temperatura operativa -10...+40°C

Peso 1.8 kg

XWC Xcellent White COB FF Fresh Fish

RM Red Meat FEV Frutta e Verdura

MM Marbled Meat PB Premium Bread

MODELLI
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Coba UD  
16

8 
 1

25
 

 168 

14
0

Ø187

 
16

8 
 1

25
 

 168 

12
5

Ø168

Ø 172

Bianco

Nero

IP20

CRI >90

STEP 
MAC ADAM

3 230 VACCRI >80

DATI TECNICI    
[mm]

MODELLI DIMENSIONI   

Lampade orientabili da incasso in 

controsoffitto per l’illuminazione 

di negozi, supermercati e centri 

commerciali. 

Disponibili modelli con LED 

dedicati al tipo di merce esposta 

per una migliore presentazione 

del prodotto.

Codice Modello CCT [K] CRI Angolo Potenza [W] Flusso lampada [lm] Flusso nom. [lm]

COBA-UD-750-15B-30 3000 80 50° 30 3275 4260

8000060806 COBA-UD-750-15C-30 3000 90 50° 30 2769 3600

COBA-UD-750-15B-40 4000 80 50° 30 3534 4500

8000060807 COBA-UD-750-15C-40 4000 90 50° 30 3036 3870

COBA-UD-750-15C-XWC XWC 90 50° 30 2599 3000

COBA-UD-1050-19B-30 3000 80 50° 40 4367 5680

8000060809 COBA-UD-1050-19C-30 3000 90 50° 40 3692 4800

COBA-UD-1050-19B-40 4000 80 50° 40 4712 6000

8000060810                                                                       COBA-UD-1050-19C-40 4000 90 50° 40 4047 5160

COBA-UD-1050-19C-FEV FEV 50° 40 3603 4280

COBA-UD-1050-19C-RM RM 50° 40 2557 3040

COBA-UD-1050-19C-MM MM 50° 40 2380 2840

COBA-UD-1050-19C-FF FF 50° 40 4125 4920

COBA-UD-1050-19C-PB PB 50° 40 3820 4560

COBA-UD-1050-19C-XWC XWC 90 50° 40 3390 4000

LED

LED driver   Xitanium

N° LED 1

Alimentazione 230 VAC

Corpo Alluminio

Vetro 3 mm

L80 >50.000 ore

Temperatura colore 3000 K - 4000 K

Indice resa cromatica CRI >92

Isolamento Classe II

Temperatura operativa -10...+40°C

Peso 1.8 kg

XWC Xcellent White COB FF Fresh Fish

RM Red Meat FEV Frutta e Verdura

MM Marbled Meat PB Premium Bread

Inserire R all'interno del codice per finitura nera RAL 9005 - esempio : 8000R60801MODELLI
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Coba LLC

IP20

STEP 
MAC ADAM

4 230 VACCRI >80

97

Ø 88
Ø 85

73

COBA LLC Frameless COBA LLC

DATI TECNICI    
[mm]

MODELLI DIMENSIONI   

Faretti da incasso 

in controsoffitto per 

l’illuminazione di negozi, 

uffici ed attività commerciali 

in genere.

CCT [K] Angolo Potenza [W] Flusso lampada [lm] Flusso nom. [lm]

COBA LLC Frameless 10-M-60 3000 60° 10 850

COBA LLC Frameless 10-M-60 3000 60° 10 900

COBA LLC Frameless 15-N-60 4000 60° 15 1200

COBA LLC Frameless 15-N-60 4000 60° 15 1200

COBA LLC 10-M-60 3000 60° 10 850

COBA LLC 10-N-60 4000 60° 10 900

COBA LLC 15-M-60 3000 60° 15 1200

COBA LLC 15-N-60 4000 60° 15 1200

LED

LED driver   Xitanium

N° LED 1

Alimentazione 230 VAC

Corpo Alluminio

Vetro Temprato 2 mm

L80 >50.000 ore

Temperatura colore 3000 K - 4000 K

Indice resa cromatica CRI >80

Isolamento Classe II

Temperatura operativa -25...+40°C

Peso 1.8 kg
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Modular

 2
00

 

 190  150 150

 2
00

 

 190  150 190

20
0

IP20 

CRI >80

STEP 
MAC ADAM

3 230 VAC

DATI TECNICI    
[mm]

MODELLI DIMENSIONI   

Lampada orientabile da 

incasso in controsoffitto per 

l’illuminazione di negozi, 

supermercati e centri 

commerciali. 

Il sistema modulare permette di 

unire più lampade in linea.

LED

LED driver   Xitanium

N° LED 1 - 2 - 3

Alimentazione 230 VAC

Corpo Alluminio

Vetro

L70 >50.000 ore

Temperatura colore 3000 K - 4000 K

Indice resa cromatica CRI >80

Isolamento Classe I

Temperatura operativa

Peso

CCT [K] Angolo Potenza [W]

MODULAR1 30-CRI90 3000/4000 36° 30

MODULAR2 30-CRI90 3000/4000 36° 60 

MODULAR3 30-CRI90 3000/4000 36° 90 

MODULAR1 30-XWC Xcellent White COB 36° 30 

MODULAR2 30-XWC Xcellent White COB 36° 60 

MODULAR3 30-XWC Xcellent White COB 36° 90 

MODULAR1 30-FOOD Food 36° 30 

MODULAR2 30-FOOD Food 36° 60 

MODULAR3 30-FOOD Food 36° 90 
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Linear

 65 

 7
0 

 1175 

 285

 1460 

CRI >80

STEP 
MAC ADAM

3 230 VAC

IP20 

 65 

 7
0 

 1175 

 285

 1460 

 65 

 7
0 

 1175 

 285

 1460 

 65 

 7
0 

 1175 

 285

 1460 

1175

1460

DATI TECNICI    
[mm]

MODELLI DIMENSIONI   

Plafoniera a sospensione 

per l’illuminazione lineare 

di supermercati e negozi 

generici, caratterizzata da 

efficienze luminose molto 

alte e basso abbagliamento. 

Disponibile versione retrofit 

di impianti esistenti.

LED

LED driver   Xitanium

N° LED 33 per modulo

Alimentazione 230 VAC

Corpo Alluminio

Ottica Policarbonato

L70 >50.000 ore

Temperatura colore 3000 K - 4000 K

Indice resa cromatica CRI >80

Isolamento Classe I o II

Temperatura operativa -10...+40 °C

Peso 3 kg (5 moduli)

CCT [K] Angolo Potenza [W] Flusso lampada [lm] Flusso nom. [lm]

3000 60° - 90° - 25° A - 25° Ax2 48 5 712 7 440

4000 60° - 90° - 25° A - 25° Ax2 48 5 712 7 440

3000 60° - 90° - 25° A - 25° Ax2 56 6 272 8 680

4000 60° - 90° - 25° A - 25° Ax2 56 6 272 8 680

3000 60° - 90° - 25° A - 25° Ax2 71 7 952 11 005

4000 60° - 90° - 25° A - 25° Ax2 71 7 952 11 005
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Praxis SL

CRI >80

STEP 
MAC ADAM

3 230 VAC

IP20 

Plafoniera ad incasso/plafone studiata 
prevalentemente per l'illuminazione 
di supermercati e negozi. 

È caratterizzata da efficienze luminose 
molto elevate abbinate ad un 
basso livello di abbagliamento. 

Disponibile anche in altre 
misure e piastre su misura. 

Prodotto con componentistica 
di livello superiore, massimizza 
il risparmio energetico.

DATI TECNICI    
[mm]

MODELLI DIMENSIONI   

LED

LED driver   Xitanium

N° LED 33 per modulo

Alimentazione 230 VAC

Corpo Alluminio

Ottica Policarbonato

L70 >50.000 ore

Temperatura colore 3000 K - 4000 K

Indice resa cromatica CRI >80

Isolamento Classe I o II

Temperatura operativa -10...+40 °C

Peso

CCT [K] Angolo Potenza [W] Flusso lampada [lm] Flusso nom. [lm]

PRAXIS-SL-50-N 25°Ax2 4000 25° Ax2 50 6725 7750

PRAXIS-SL-45-N 25°Ax2 4000 25° Ax2 45 6083 6975

PRAXIS-SL-40-N 25°Ax2 4000 25° Ax2 40 5492 6200

PRAXIS-SL-36-N 25°Ax2 4000 25° Ax2 36 5017 5580

PRAXIS-SL-50-M 25°Ax2 3000 25° Ax2 50 6258 7250

PRAXIS-SL-45-M 25°Ax2 3000 25° Ax2 45 5662 6525

PRAXIS-SL-40-M 25°Ax2 3000 25° Ax2 40 5111 5800

PRAXIS-SL-36-M 25°Ax2 3000 25° Ax2 36 4669 5220

PRAXIS-SL-50-N 90° 4000 90° 50 6460 7750

PRAXIS-SL-45-N 90° 4000 90° 45 5844 6975

PRAXIS-SL-40-N 90° 4000 90° 40 5276 6200

PRAXIS-SL-36-N 90° 4000 90° 36 4820 5580

PRAXIS-SL-50-M 90° 3000K 90° 50 6012 7250

PRAXIS-SL-45-M 90° 3000K 90° 45 5439 6525

PRAXIS-SL-40-M 90° 3000K 90° 40 4910 5800

PRAXIS-SL-36-M 90° 3000K 90° 36 4485 5220

Inserire R all'interno del codice per finitura nera RAL 9005 - esempio : 8000R60801MODELLI
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MODELLI DIMENSIONI   



79

Praxis

UGR NARROW FRAME NO FRAME IP65



Ve
rs

. 6
.0

 / 
01

-2
01

7

80

Praxis

595

59
5

10

1195

29
5 

10

CRI >80

STEP 
MAC ADAM

3 230 VAC

IP20 IP55 

DATI TECNICI    
[mm]

MODELLI DIMENSIONI   

Plafoniere da incasso in controsoffitto, 

sospensione o montaggio a plafone, in 

sostituzione delle vecchie fluorescenti. 

Sono disponibili versioni ad 

abbagliamento ridotto dedicate all’uso 

in uffici con videoterminali (UGR <19), 

modelli con cornice esterna stretta 

(Narrow Frame), con protezione IP55 e 

con kit d’emergenza a bordo. 

MODELLI

LED

LED driver   Xitanium

N° LED 192 - 240 (UGR)

Alimentazione 230 VAC

Corpo Alluminio

Lente Policarbonato

L70 >50.000 ore

Temperatura colore 3000 K - 4000 K

Indice resa cromatica CRI >80

Isolamento Classe I

Temperatura operativa -25...+40 °C

Peso 3.5 - 4.6 kg

Codice Modello CCT [K] Versione Potenza [W] Flusso lampada [lm] Flusso nom. [lm]

UGR<19 - 595x595 mm 4000 Xitanium Mini 45 4153

UGR<19 - 595x595 mm 4000 Xitanium Mini 37 3483

UGR<19 - 595x595 mm - EM 4000 Emergenza 37 3483

UGR<19 - 595x595 mm 3000 Xitanium Mini 45 4050

UGR<19 - 595x595 mm 3000 Xitanium Mini 37 3330

UGR<19 - 595x595 mm - EM 3000 Emergenza 37 3330

NARROW FRAME - 595x595 mm 4000 Xitanium Mini 45 4365

NARROW FRAME - 595x595 mm 4000 Xitanium Mini 35 3497

NARROW FRAME - 595x595 mm 4000 Emergenza 45 4365

NARROW FRAME - 595x595 mm 3000 Xitanium Mini 45 4365

NARROW FRAME - 595x595 mm 3000 Xitanium Mini 35 3497

NARROW FRAME - 595x595 mm 3000 Emergenza 45 4365

IP55 - 595x595 mm 4000 Xitanium Mini 45 4365

IP55 - 595x595 mm 4000 Xitanium Mini 35 3497

IP55 - 595x595 mm Emergenza 4000 Emergenza 45 4365

IP55 - 595x595 mm 3000 Xitanium Mini 45 4365

IP55 - 595x595 mm 3000 Xitanium Mini 35 3497

IP55 - 595x595 mm Emergenza 3000 Emergenza 45 4365

8000021089 LLC - 1200x300 mm 4000 

8000021087 LLC - 1200x300 mm 4000 

8000E21087 LLC - 1200x300 mm 4000 Emergenza

8000021086 LLC - 1200x300 mm 3000 

8000E21086 LLC - 1200x300 mm 3000 Emergenza

8000S21994 KIT plafone 60x60

8000S21995 KIT plafone 120x30

8000S21996 KIT sospensione

7300003560 Kit di emergenza
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Praxis

UGR

Narrow frame

No frame

IP55

Kit sospensione

Kit plafone
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Kora 2 / 3

KORA 3KORA 2

83

38

27

130

65

33

IP20

CRI >90

STEP 
MAC ADAM

4 230 VAC

ø 75 ø 115

DATI TECNICI    
[mm]

MODELLI DIMENSIONI   

Faretti da incasso in controsoffitto 

per l’illuminazione di negozi, uffici 

ed attività commerciali in genere.

 Disponibile una scelta di ottiche 

concentrate per l’illuminazione di 

particolari d’interesse.

Codice Modello CCT [K] Angolo Potenza [W] Flusso lampada [lm] Flusso nom. [lm]

8000060270 KORA2-AC4-N-230 4000 120° 4 290 460

8000060272 KORA2-AC4-M-230 3000 120° 4 260 460

8000060304 KORA2-4A400-M-S 3000 19° 6.5 370 747

8000060306 KORA2-4A400-N-S 4000 19° 6.5 415 747

8000060308 KORA2-4A600-M-S 3000 19° 9.5 525 1092

8000060310 KORA2-4A600-N-S 4000 19° 9.5 585 1092

8000060312 KORA2-4A400-M-L 3000 33° 6.5 385 747

8000060314 KORA2-4A400-N-L 4000 33° 6.5 425 747

8000060316 KORA2-4A600-M-L 3000 33° 9.5 550 1092

8000060318 KORA2-4A600-N-L 4000 33° 9.5 610 1092

8000060274 KORA3-AC13-N-230 4000 120° 13 655 1495

8000060276 KORA3-AC13-M-230 3000 120° 13 620 1495

8000060320 KORA3-12A300-M-S 3000 19° 12 890 1380

8000060322 KORA3-12A300-N-S 4000 19° 12 950 1380

8000060324 KORA3-12A400-M-S 3000 19° 15 1100 1725

8000060326 KORA3-12A400-N-S 4000 19° 15 1250 1725

8000060328 KORA3-12A300-M-L 3000 33° 12 900 1380

8000060330 KORA3-12A300-N-L 4000 33° 12 1050 1380

8000060332 KORA3-12A400-M-L 3000 33° 15 1150 1725

8000060334 KORA3-12A400-N-L 4000 33° 15 1365 1725

LED

LED driver   Xitanium

N° LED 4 - 12

Alimentazione 230 VAC

Corpo Alluminio

Lente Policarbonato

LM80 >60.000 ore

Temperatura colore 3000 K - 4000 K

Indice resa cromatica CRI >90

Isolamento Classe II

Temperatura operativa -20...+40°C

Peso 120 - 450 g

MODELLI
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Rea

IP40 

CRI >80

STEP 
MAC ADAM

3 230 VAC

ø 152

incasso plafone / sospensione

ø 130

ø 130ø 180

83

DATI TECNICI    
[mm]

MODELLI DIMENSIONI   

Lampade da incasso in 

controsoffitto, sospensione 

o montaggio a plafone, per 

l’illuminazione funzionale-

decorativa di uffici e locali 

commerciali.

Codice Modello CCT [K] Angolo Potenza [W] Flusso lampada [lm] Flusso nom. [lm]

8000065000 REA-180-SP-17-N-230 4000 100° 18 1070 2160

8000065001 REA-180-SP-17-M-230 3000 100° 18 1000 2160

N° LED 36

Alimentazione 230 VAC

Corpo Alluminio

Lente Plastica opalina 2 mm

L70 >36.000 ore

Temperatura colore 3000 K - 4000 K

Indice resa cromatica CRI >80

Isolamento Classe I

Temperatura operativa -25...+50°C

Peso 1 kg
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Kea LLC

IP40 

CRI >80

STEP 
MAC ADAM

3 230 VAC

Ø 170
Ø 225

Ø 240 Ø 300

130 175

190 245

160 205

225

280

25

25

25

25

DATI TECNICI    
[mm]

MODELLI DIMENSIONI   

Lampade da incasso in 

controsoffitto per l’illuminazione 

di negozi, farmacie, ospedali, 

uffici e similari. 

Codice Modello CCT [K] Angolo Potenza [W] Flusso lampada [lm] Flusso nom. [lm]

8000060720 KEA-LLC170-10W-N 4000 150° 13 890 1560

8000060730 KEA-LLC225-18W-N 4000 150° 18 1 680 2160

8000060722 KEA-LLC240-20W-N 4000 150° 20 1 490 2400

800006072x KEA-LLC300-30W-N 4000 150° 30 2 650 3600

LED

LED driver   Lifud

N° LED 60 - 96 - 100 - 126

Alimentazione 230 VAC

Corpo Alluminio

Lente Plastica opalina 2 mm

L70 >50.000 ore

Temperatura colore 4000 K

Indice resa cromatica CRI >80

Isolamento Classe I

Temperatura operativa -10...+45°C

Peso 0.3 - 0.7 - 0.8 kg
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Kea LLC

KEA LLC 240 KEA LLC 170
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Veda 2

 360  115 

IP66 

CRI >80

STEP 
MAC ADAM

3 230 VAC

DATI TECNICI    
[mm]

MODELLI DIMENSIONI   

Plafoniera da soffitto per 

l’illuminazione di aree 

generiche interne ed esterne 

coperte. 

Disponibile versione con 

sensore di movimento 

interno e kit di emergenza.

Codice Modello Versione CCT [K] Angolo Potenza [W] Flusso lampada [lm] Flusso nom. [lm]

8000073270 VEDA 2-19W-N - 4000 120° 19 1540 2280

8000E73270 VEDA 2-E-19W-N kit di emergenza 4000 120° 19 1540 2280

8000073271 VEDA 2-S-19W-N sensore di presenza 4000 120° 19 1540 2280

80000732xx VEDA 2-SE-19W-N
kit di emergenza + 
sensore di presenza

4000 120° 19 1540                      2280

N° LED 90

Alimentazione 230 VAC

Corpo Plastica

Lente Plastica opalina

L70 >40.000 ore

Temperatura colore 4000 K

Indice resa cromatica CRI >80

Isolamento Classe II

Temperatura operativa -25...+50°C

Peso  0.8 kg
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Veda 2
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ALIMENTATORI
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ALIMENTATORI
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DETAS SpA - Divisione Dleds
Via Treponti, 29
25086 Rezzato (BS) 

Tel. +39 030 2594120
Fax +39 030 2792864
info@dleds.com

Azienda certificata ISO 9001

Illuminazione LED
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